
 

    

Adria  
koekstrudirana lako kapajuća cijev 

 

 
Cijev ADRIA sastoji se iz polietilenske cijevi sa ugrađenom kapaljkom, realizirana je postupkom koekstruzije, prema 

ISO 9261 certificiranim standardima kvalitete. 

 
ADRIA pruža odlične karakteristike otpornosti na termičke i mehaničke stresove zadržavajući svoje performanse 

nepromijenjenima. Velika inovacija predstavlja kapaljka koja regulira tok razdjeljivanja vode. Primijenjena tehnologija u 

projektiranju i proizvodnji je omogućila dobivanje kapaljke izvrsnih hidrauličkih karakteristika, kojom se mogu realizirati 

znatno duže linije cijevi, sa visokim performansama u svezi jednolične emisije. 

 
Tehnološke karakteristike 

• Kapaljka dužine samo 32 mm uzrokuje minimalne gubitke protoka što omogućuje dobivanje velike duljine 

krila; 

• Kapaljka s filtrom na ulazu smanjuje mogućnost začepljenja s vodom niske kvalitete; 

• Labirint kapaljke vrtložnog toka, posebno osmišljen radi jamčenja jednolične emisije, jamči minimalna 

odstupanja protoka pri odstupanju radnog tlaka; 

• Izlazni provrti kapaljke omogućuju brzo i jednostavno instaliranje bez potrebe za provjeravanjem položaja točke 

emisije te osiguravaju ispražnjavanje cijevi na kraju ciklusa navodnjavanja. 

 

Područje primjene 

 
Cijev ADRIA 
uspješno se koristi: 

 

• u uzgoju povrća i cvijeća; 

• u staklenicima i na otvorenom polju; 

• na ravničastim zemljištima ili s blagim padom; 

• u mehaniziranim instalacijama. 

 

 
ADRIA je raspoloživa: 

• s promjerom: Ø16 mm 

• s protokom:  2,10 I/h  

• s debljinom cijevi: 35 mil (0,90 mm),  
• sa razmacima između kapaljki 30 cm; 

 
 

Karakteristike kapaljke 

Nomin. promjer 
(mm) 

Nomin. protok 
(lih pri 1 bar) 

Dim. labirinta (mm) 
dub. šir. duž. 

Filtar na ulazu 
površ. (mm') broj rupa 

Preporuč. filtracija 
(mesh) 

Jednadžba 
k 

toka 
X 

Boja kapaljke 

           

16 2,10 0,90 0,9 70 12 20 120 0,66 0,50 Svjetlo plava 
           

 

Karakteristike PE cijevi 
Nomin. promjer 

(mm) 

Unutrašnji promjer cijevi 
(mm) 

Vanjski promjer cijevi 
(mm) 

Debljina cijevi 

(mm) 

Debljina cijevi 
(mil) 

Maksimalni radni tlak 
(bar) 

 

16 
 

13,8 

 

15,6 

16,0 

 

0,90 

1,10 

 

35 

44 

 

3,0 

4,0 
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Odnos tlak/protok 

 
 
 

- 
 
 
 
 

lzračunato na prosjeku od 25 kapaljki. 
 

Preporučena duljina linija cijevi u metrima u funkciji jednoličnosti emisije (J.E. %), s radnim tlakom od 1 bar 
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176 
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300 
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Naznačene vrijednosti u tabelama su izračunate Keller-Karmelijevom jednadžbom (1975) Pad zemljišta (- nizbrdica; + uzbrdica) 

J.E. = 100 {1 . 1.27  ) gdje je: CV = 0,03 (tehnološki koeficijent varijacije) n = broj kapaljki po biljci 

Qmin = minimalni protok (lih) Qmed = prosječni protok (lih) 

 

 

Za visoku razinu jednoličnog razdjeljivanja vode u svakom dijelu instalacije preporučujemo da se J.E. koristi na 90° ili više. 

 

 
 

 

 

  ADRIA kapajuća cijev se isporučuje u kolutima sljedećih dimenzija: 
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16 2,10 2,08 2,58 3,03 3,41 3,73 
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